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0.- Introduccion.

Por fin vamos recibiendo colaboraciones, y en este caso bastante
buena sobre como ahorrarte mas de la mitad de pelas llamando con tarjetas
de Timofénica.

También he recibido correos pero no como estos de colaboracion,
sino achacandome que en € numero tres a escanear € ZIP lessae € Virus
Terror. Jgejge ... Estos lamers que se metan el dedo en e culo porque s
los he metido son para que contagieis a quien mas rabia os de no para que
los borreis... pero bueno después se quieren [lamar hackers.....

De todos modos hay bastante gente b uena por ahi perdiday que no
colaboran ni consigo mismos.

Pero andan sueltos algunos capullos que nada mas saben ciritikar la
mag, pues les propongo que hagan una revista... y seguro que aunque la
hicieran de lamers no pasaban de dos lineas.

1.- Como convertir una tarjeta de 1000 Pts en una de 2100 Pts.

INTRODUCCION

Nosotros, como la gran mayoria de fieles a hacking, y mas concretamente al
phreaking, también intentamos llevar a cabo uno de los suefios para cualquier revienta
cabinas o TM’s (terminales modulares)... pero las repuestas obtenidas para los
diferentes esquemas existentes, y me refiero a archiconocido tema de emulacion para
tarjetas prom, han sido totalmente negativas.
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Fue entonces cuando decidimos realizar un estudio a nivel medio del conjunto
tarjeta-cabina ( nuestros recursos son minimos ), llegando a la conclusion de que no es
tan fécil engafiar aun TM...

A s que presentamos el fantastico 1000 x 2000; un esquema que nacié como
parte de nuestros multiples ensayos para comprobar €l funcionamiento del conjunto
tarjeta-cabina. Su funcionamiento es extremadamente trivial, ya que lo Unico que
hacemos es engafiar al TM haciéndole creer que hemos introducido una tarjeta de 2000
ptas., siendo esta solo de 1000ptas.

Para esto es necesario (esta es la peor parte) poseer (comprar) una tarjeta nueva
de 1000ptas y buscar una tarjeta usada de 2000ptas (0 mejor de 2100ptas).

FUNCIONAMIENTO

La tecnologia utilizada para los circuitos integrados ha sido CMOS ya que €
consumo de estos es minimo (del orden de microamperios).

En un primer plano general podriamos describir €l circuito como un selector de
datos de una (CHIP1) u otra tarjeta (CHIP2), dependiendo del valor del contador (IC1).

Reamente & conjunto de puertas IC2B-D e IC3A-B se comportan como un
multiplexor de dos entradas controlado por la seleccién de direcciones del contador IC1.
De esta formalos primeros 96 bits se leen de la tarjeta CHIP2 (2000ptas) y €l resto de la
tarjeta CHIP (1000ptas), esto nos permite utilizar una tarjeta de 1000ptas como s fuera
de 2000ptas, ya se que lo suyo seria no tener que comprar la tarjeta o que
conservaramos €l importe total de la misma, pero la pura realidad es que los fusibles de
la tarjeta CHIP1 (1000ptas) se iran fundiendo como s pertenecieran a la tarjeta CHIP2
(2000ptas), y tarde o temprano se acabaran... pero la broma nos habréan costado solo la
mitad, es decir timofénica nos permite un descuento del 50%.

COMPONENTES

- 4040

- 4081

- 4001

- 2x 1IN4148

- 10K Yaw

- CHIP tarjeta nueva 1000 ptas

- CHIP tarjeta usada 2000 ptas

- tarjeta paraintroducir en cabina **
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** NOTA

Necesitaremos construirnos una tarjeta para poder conectar cada uno de los PIN
indicados en €l esquema. PIN X donde X corresponde a el numero de contacto en el
chip de latarjeta que introduciremos en la cabina.

-- Existen varios métodos en otros docs, para construirse la tarjeta-conector --

Referencias :

- Ingenieros Cabreados. (Comentario de Cy.... Esta bien pensado pero es
una puta fantasmada de esta gente)

- Emulador de tarjetas PROM.

En mi caso construi latarjeta con un trozo de circuito impreso normal, dibujando
los correspondientes contactos (con mucho cuidado y paciencia) con un rotulador (tipo
edding 3000) y retocandolos posteriormente mediante un punzén muy afilado. Luego
preparamos el cloruro férrico o mezcla de agua fuerte, agua oxigenada y agua normal
(proporcién 30 cada uno) para grabar las pistas dibujadas; y por ultimo estafiamos con
decapante (lo usan los fontaneros para soldar tuberias).
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Lo mejor es seguir € circuito construido en e documento de emulador de
tarjetas prom, por Manuel Garcia.

Por ultimo limar e circuito hasta que su grosor sea e mismo que e de una
tarjeta normal y soldar los correspondientes cables a circuito arriba mostrado.

Saludosy feliz phreaking.... Sys Silicon

Gracias a Sys Silicon por este texto que ademas funciona no como otros
cientos que rulan por los Webs espaiioles...Pues s sabeis que no funciona
porque mierda lo poneis..... Habeis visto en este Web esas mierdas de
emuladores..... NO!!!! Pues dgad ya de meter mierda a la gente para que
vayan a las tiendas de €electronica y hagan ricos a los dependientes
comprando todos los componentes menos el 4537, BF320, etc...

2.- Programador de EPROM para PIC. (PIC + Serial ROM
programmer).

CARACTERI STI CAS DEL PROGRAMVADCR

MultiMac 1.70 (single-chip)

25 channel single PIC Eurocrypt Emulator, with selectable fileformat and
I/O pin. Decodes. Tv3 SID/N, Filmnet /2, Tv1000/Cinema, CNN, Mtv,
Discovery, TCC, Eurosport, Canal+, Cinecinema, BBC prime, Tv 2 Nor,
DR2, Nickelodeon, VH-1, Supersport, TNT, Cartoon Network, Sci-fi.

MultiMac 11 (2.11) (double-chip)

27 channel PIC+Eeprom Eurocrypt/VC1 Emulator, with selectable
fileformat and 1/0O pin. Decodes. Tv3 S/D/N, Filmnet 1/2, Tv1000/Cinema,
CNN, Mtv, Discovery, TCC, Eurosport, Canal+, Cinecinema, BBC prime,
Tv 2 Nor, DR2, Nickelodeon, VH-1, Supersport, TNT, Cartoon Network,
Sci-fi and TAC, Eurotica.

Voyager 1.60

Voyager 1.60. PC Smartcard Emulator for Videocrypt 1 and 2, Eurorcrypt
M/S2, with plaintext file, so you can add the new key's yourself. bugfixed.
(Please mail me if it works)

Ludi pi po

Pic + EEprom programmer. Trabaja en todos |os puertos de serie sin la
necesidad de alimentacion adicional.

Veamos el esgquema que tendriamos que montar:
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LUDIPIPO Para PIC16C84

AosHisdyD o O

Tamafio de la Plantilla 4.5 cm x 4.0 cm  Layout 300dpi

SUB-D9F

Material Mecesario: Placa fotosensible, Zécala ZIF 18 PINES. Conector SUB-DIF, Condensador tantalio 10u/16Y
Diodo Ind148, Diodao Zener 5vE, Resistencias 2k2, 2k2,10k, 22k
Software: COMES (Para el puerto de serie (TSR)). FIP-02
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De todos modos en € archivo pack, incluyo € dibujo para que pueda
Ser visto e impreso mejor.

Este programador vale también para el chip dela PSX, pero hay que
saber como hacerlo y para eso hacen falta profesionales ( Fre... y Wil....)
gue son expertos en €llo.

El invento final quedariatal que asi.

PIC16C84
LUDIPIPO 1.0

- LUDI’s PlcPrOmmer

45 cm x 4.0 cm

PC-R&5232 (COMI1..4)
Software: COMSB4/PIP-02

Bueno pues como veis no es nada dificil de construir y los programas ya
van incluidos en € paguete de larevista.

3.- Tarjetas de crédito. Par ametros.

Utilizada por lo general para identificar las partes que intervienen en
una transaccion financiera 'y para facilitar informacion de entrada para una
transaccion. Por consiguiente, es semegjante a la definicion de tarjeta para
transacciones financieras.

Periodo (ciclo): Lapso de tiempo fijo o predeterminado que
determina la validez de ciertas transacciones.

PAN ( nimero de cuenta primario, del inglés* primary account number “).
Numero asignado que identifica al emisor de latarjetay a su poseedor. Se
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compone de una identificacion del emisor, una identificacion de una cuenta
individual y de un digito de comprobacion que lo acompafia, tal como se
especifica en la norma 1SO 2894 ( hoy en la 7812:1987 ), donde podra
encontrarse la estructura del PAN vy las variaciones que la norma 4909 que
comentamos determina para | as tarjetas bancarias.

SAN-1 (de * subsidiary account number “). Identificacion de una primera
cuenta subsidiaria opcional complementaria del PAN.

SAN-2 .ldentificacion de una segunda cuenta subsidiaria opcional
complementariadel PAN y del SAN-1.

PIN ( nimero de identificacion personal ): Codigo secreto usado por un
poseedor de tarjeta para acreditar la propiedad de la misma.

La siguiente tabla muestra la disposicion de la informacion en pista 3:

N. CONTENIDO (A) | (B) (C) (D) (E)
1 Céaracter de 0 E F 1
comienzo
2 Caodigo deformato | 0 E F 2
3 Numero de cuenta| (3) E \% (©)]
primario PAN
4 Separador de| 0 E F 1
campos
5 Codigo del pais 0(5) E F 3
6 Moneda 0 E F 3
7 Exponente de la|0 E F 1
moneda
8 Importe autorizado| O E F 4
por ciclo
9 Importe disponible| O D F 4
en el ciclo en curso
10 Principio del ciclo | 0 D F 4
11 Duracion del Ciclo | 0 E F 2
12 Numero de intentos | O D F 1
13 PINPARM 0(13) E F 6
14 Control de| 0 E F 1
intercambio  entre
instituciones
bancarias
15 Tipo de cuenta|O E F 2
(TA) y restricciones
de servicio
(SR)(PAN)
16 TAYSR(SAN1) |0 E F 2
17 TAYSR(SAN2) |0 E F 2
18 Fecha de Caducidad | 0(18) E F 4
19 NUm. De Secuencia| 0 E F 1
detarjeta
20 NOm.  Seguridad | 0(20) D F 9
tarjeta
21 SAN-1 F E v (21)
22 Separador de| 0 E F 1
campo
23 SAN-2 F E v (23)
24 Separador de| 0 E F 1
campo
25 Indicador de| 0 E F 1
transmision de
informacion
discrecional
26 Digitos de| 0(26) D F 6
comprobacion  de
criptografia (CDD)
27 Informacion F D \Y 27)
discrecional del
emisor
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28 Centinelafinal 0 E F 1

29 Comprobacion de| 0 D F 1
redundancia (LCR)

Notas generales sobre las columnas del cuadro anterior de la pista 3:

(N) NUmero de orden de cada campo.

(A) Los caracteres que se especifican en las observaciones que
siguen referidas a cada campo corresponden al juego paralaspistas2y 3.

(B) Los campos pueden ser O= Obligatorio; F= Facultativo ( cuando
en un campo facultativo no esté presente un separador FS= caracter linea
13, iraen su lugar).

(C) Los campos D= Dinamicos, seran actualizados, cuando
corresponda, por los participantes en € sistema de intercambio bancario,
mientras que los campos E= Estaticos, seran modificados unicamente por €l
emisor.

(D) Formato: F= Fijo; V= Variable.

(E) Longitud de cada campo en nimero de caracteres. EI nUmero de
caracteres en esta pista 3 no excedera de 107.

Informacion adicional sobre cada uno de los campos .( Se indica delante €l

numero del campo):

1) Contenido caracter linea 11.

2) Formato de los digitos con € siguiente contenido: 00 = no valido para
intercambio internacional; 02 a 19 = reservado para futuras asignaciones
por € subcomité ISO/TC 68; 20 a 89 = reservado para futuras
asignaciones del subcomité ISO/TC 95 S/IC 17; 90 a 99 = disponibles
para uso particular de los emisores de tarjetas, pero no para intercambio
internacional. ( Los emisores que deseen usar codigos comprendidos
entre 02 y 89 y se dirigiran a través de su organismo nacional de
normalizacion, al comité correspondiente de | SO).

3) Identificaal emisor de latarjetaa cua debe ser enviada latransaccion y
al titular o poseedor de la misma.

Véase su composicion en € apartado anterior, como ya dijimos. La

identificacion del emisor es de longitud variable entre 3y 11 caracteresy la

de cuenta individual pueda tener una longitud hasta de 23 caracteres. Sigue
un digito de comprobacion de un caracter.

Cuando se utilizan dos pistas, s € PAN va codificado en la pista 2 la

codificacion en e PAN en la pista 3 es opciona. Cuando € PAN sea

codificado en la pista 3 figuraran todos |os componentes.

4) Tiene por objeto indicar final del PAN o ausencia del mismo.

Carécter linea 13.

5) ldentifica €l pais a que debe ser encaminada la informacion de la
transaccion generada por la tarjeta, cuando se ha usado € identificador
59 de actividad econdmica. Formato:3 digitos (CCC) de acuerdo con
asignacion de 1SO 3166 (para Espafia el 724).
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6)

7)

8)

9

Indica € tipo de moneda que debe emplearse en € calculo para la
actualizacion. Formato 3 digitos con arreglos a codigos de moneda de la
norma | SO 4217 (para Esparia 724). Si se rellena con tres ceros significa
gue latarjeta no es valida para intercambio internacional.

Su objeto es determinar € valor base de los campos “ importe
autorizado” e “ importe disponible” , mediante un digito que indica la
potencia de 10 por la que hay que multiplicar los citados campos para
expresarlo en la unidad principal de la moneda que se especifica en €

campo 6.L os exponentes autorizados son O para unos paises, 0y 1 para
otrosy 0 a 2 para un tercer grupo. Como los campos citados tienen

cuatro cifras, los valores maximos resultantes seran: 0=9.999; 1= 9.990;

2=999.990. Recomienda la norma que todas las tarjetas, cualquiera que
se sea su fecha de emision, contengan e mismo exponente de la moneda
y que exceda de los asignados en |a tabla que acomparia a la norma. No

obstante, los fenébmenos de inflacion obligan a revisar esta asignacion.

El valor numérico de este campo se utiliza para actuaizar e importe
disponible en € ciclo de actualizacion del campo siguiente. Se codifica
cuatro ceros Sl no se permite operaciones de cargo.

Indica el saldo disponible del importe autorizado en € ciclo en curso. Se
redondea a la unidad més proxima, en la moneda utilizada en e campo

anterior. En la primera utilizacion después del principio de cada nuevo

ciclo, este se repondra con € valor del importe autorizado por ciclo.

Después, contendra el importe disponible en este ciclo.

10) Indica lafecha en la cual comienza un nuevo ciclo. También puede

11)

utilizarse para definir la primera fecha de validez de la tarjeta. El
formato es YDDD, donde Y es e ultimo digito significativo del afo y
DDD es & numero secuencial del dia dentro del afio en la escala 001 a
366. Debe ser actualizado con fecha actual cuando € valor de este
campo més el valor del campo “ duracion del ciclo “sea menor o igua a
la fecha actual, salvo que € valor del campo “ duracion del ciclo “ esté
comprendido entre 80 y 99, ambos inclusive.

Indica € periodo de tiempo durante € cual la suma acumulada de
todas las transacciones no debe exceder del importe autorizado.su
contenido, en dos digitos, tiene € siguiente significado: 00= igual “
importe disponible en € ciclo tendra una duracion de 7 dias, y € campo
“ principio del ciclo “ ( en lo sucesivo PC ) se actualizara solamente por
adiciones de periodos multiplos de 7; 81 = €l ciclo de una duracién de
14 dias y @ campo “ PC’ se actuaizara solamente por adiciones de
periodos multiplos de 14;82 =€l ciclo empezara solo en los dias primero
0 decimoquinto de un mes cualquiera; 83= €@ ciclo empezara en la
misma fecha de cada mes de calendario, comenzando en la fecha
representada por el campo “ PC” gue fue grabado en la emision de la
tarjeta;84= € ciclo empezara en la misma fecha de cada tercer mes del



Cyberhack Magazine #4 By Cy

calendario, comenzando en la fecha representada por e campo “PC”
gue fue grabado en la emision de la tarjeta; 85= € ciclo empezara en la
misma fecha representada en € campo “ PC’ que fue grabado en la
emision de la tarjeta; 86= € ciclo empezara en e aniversario de la
fecha representando en € campo “ PC” que fue grabado en la emision
de latarjeta.

12) Sirve pararegistrar e nimero de intentos fallidos de que se dispone
para introducir € nimero de identificacion personal ( PIN) asociado ala
tarjeta. Formato de un digito que en € intercambio entre instituciones
bancarias sera 3, que se grabara al emitir la tarjeta 'y posteriormente se
repondra después de cada introduccion correctadel PIN .Se restara uno
por cada entrada incorrecta del PIN. La tarjeta sera invalida para todo
proposito del intercambio si el contenido de este campo es 0.

13) EI PINPRAM contiene parametros de control para € numero de
identificacion personal con objeto de facilitar una medida de seguridad
opciond en forma de un cbédigo de adgoritmo y un vaor
complementario, estando congtituido por seis digitos en la forma
AAQ000, en donde AA: es laidentificacion del agoritmo y 0000 es €l
valor complementario que cuando se calcule € algoritmo servira para
validar € numero de identificacion personal. Si no se utiliza €
PINPRAM en este campo se incluird un separador de campo. También
s e valor de AA = 00 indica que no se emplea algoritmo, los valores 01
a 99 seran definidos por 1S0.

14) Indica s la tarjeta esta autorizada para el intercambio entre
ingtituciones bancarias, y esta formado por un digito con € siguiente
significado: 0= sin restriccion; 1= no disponible para intercambio
internacional; 2 a9 intercambio limitado, en cuyo caso la tarjeta esta
restringida a usarse en un ambito local, ciudad o pais, y no debe ser
aceptada sin acuerdo previo con € emisor de la tarjeta. En Espafia €l
codigo 2 indica*“ no disponible para intercambio nacional “.

15) Define mediante 2 digitos € tipo de cuenta (TA) y las posibles
restricciones de servicio (SR) para la cuenta registrada en la
identificacion de cuenta individual en el campo PAN. El primer digito
define @ tipo de cuenta con € siguiente contenido: O = numero de
cuenta del primario no codificado en pista 3; 1 cuenta de ahorro; 2=
cuenta corriente 0 de cheques;, 3 cuentas de tarjetas de crédito; 4=
nimero comun aplicable a méas de un tipo de cuenta, por gemplo;
NuUmero cuenta universal, 5 a 8 = reservado para asignaciones |SO; 9=
disponible para uso interno del emisor y no para intercambio entre
instituciones bancarias. El segundo digito define las restricciones de
servicio con los siguientes contenidos. 0= sin restricciones, 1=
prohibido cargos, 2= prohibido abonos, 3= solo permitidas
transacciones de abonos, 4 a 7= reservado para asignaciones de 1SO; 8 y

10
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9 = digponible para uso externo de los emisores, en cuyo caso € uso de
la tarjeta esta limitado a un ambito local, ciudad o pais, y no debe ser
aceptado sin previo acuerdo con el emisor de la tarjeta.

16) Tipo de cuenta y restricciones de servicio referidas a numero de
cuenta contenido en e campo SAN-1 (21). El significado de los cédigos
sera € mismo gue en € campo 15, excepto que € tipo de cuenta= 0
indica que SAN-1 no esta codificado en lapista 3.

17) Los mismos que en € campo anterior, pero referido a ndmero de
cuenta SAN-2 contenido en € campo 23. S € tipo de cuenta es =0
indica que SAN-2 no esta codificado en lapista 3.

18) Indicalafecha después de lacual latarjeta pierde su validez.

Se expresa con 4 digitos en la forma YY MM, cuando existian, siendo YY

ultimos digitos del afno de caducidad. La validez de la tarjeta cesa después

del dltimo dia del mes especificado. Si no se especifica fecha de caducidad

Se sustituira por un separador.

19) Permite distinguir entre distintas tarjetas (emitidas concurrentes o
secuencialmente) que tengan € mismo PAN. El contenido es un digito a
discrecion del emisor y sera grabado en la emision origina de la tarjeta
0 renovacion siguiente a la caducidad. Debe ser incrementado en una
unidad cada vez que una tarjeta sea emitida con caracter adicional o por
sustitucion de la original.

20) Permite relacionar la informacion contenida en la banda magnética
con la tarjeta fisica. Estd condtituido por 9 digitos en la forma
MCCCCCCCC, en donde M = identificador del método de seguridad y
CCCCCCCC, es @ codigo capaz de establecer la relacion entre la
informacion y latarjeta. Si no se utilizaincluira un separador de campo.

21) Numero de la primera cuenta subsidiaria SAN-1 que es opciondl,
siendo el contenido cualquier valor numérico de longitud de longitud
variable s existe la cuenta.

22) Este separador de campo tiene por objeto terminar o indicar la
ausenciade SAN-1.

23) Numero de la segunda cuenta subsidiaria SAN-2 opcional, mediante
un valor numérico de longitud variable.

24) Este separador de campo tiene por objeto terminar o indicar la
ausencia de SAN-2.

25) El objeto de este campo es facilitar la reduccion de la longitud de los
mensgjes intercambiados entre los centros informéticos de los bancos.
Este indicador muestra s e mensge que se intercambia debe 0 no
incluir los contenidos del campo de informacion discrecional (27). Su
contenido sera un digito con € siguiente significado O = incluir toda la
informacion discrecional; 1 = no incluir lainformacion discrecional; 2 a
9 =invdlidos.

11
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26) Tiene como finalidad proporcionar un medio de verificar la
integridad de los elementos de lainformacion en lapista 3, atravésde la
aplicacion de una formula criptogréfica. El formato es de seis digitos a
ser definidos por 1SO. Si se utiliza se incluira en este campo de
separador.

27)  Su objeto es incluir informacion vélida para € emisor de la tarjeta.
L os contenidos de este campo se incluira en e mensgje de intercambio
gue pasa entre € dispositivo lector de la pista 3y e emisor de la tarjeta
s € indicador de transmision discrecional puede incluir cualquier valor
nuMeérico.

28) Indicalaterminacion de lainformacion validaen lapista 3.

El carécter es el correspondiente alalinea 15 del juego de caracteres.”

v. sistema de numeracion y procedimiento de registro para los

identificadores del emisor de tarjetas de transacciones financieras; tarjetas

de identificacion destinadas a “ transacciones financieras’.

Normalizacion. Estructuras pistas 1y 2.

Tarjetas de identificacion destinadas a “ transacciones
financieras“ . Normalizacion. Estructuras delaspistas 1y 2.

No es hasta 1985 cuando se establece una distincion especifica,
dentro de las tarjetas de identificacion, de aguellas destinadas a las
transacciones financieras, momento en el que se publicala SO 7813, de la
gue se produce una segunda edicion recogiendo revisiones téecnicas
posteriores en 1 de junio 1987. El objetivo de esta norma es especificar
directamente o por referencia a otras normas las condiciones que deben
cumplir las tarjetas utilizadas en las transacciones financieras, teniendo en
cuenta  aspectos humanos y de maguinas o equipos. Abarca las
caracteristicas fisicas, la presentacion, las técnicas de registro, € sistema de
enumeracion, los procedimientos de registro, pero no contiene
especificaciones concernientes a la seguridad. La definicion de la tarjeta
gue da esta norma asi como sus caracteristicas fisicas deben ser las
estipuladas por la norma SO 7810, con |las precisiones que realiza la norma
7813. Las dimensiones son las que aparece en la figura, admitiendo una
tolerancia para e grueso de 0.08 mm (0.003 in), debiendo ser las esquinas
redondeadas con un radio de 3.18 mm (0.125 in), evitando que presenten
defectos de alineamiento con referencia a los bordes rectilineos de la
tarjeta.

12
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Dimensiones de la tarjetas
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&
o
!
[ar]
[
L
: 85,47 mm £
K I~
85,72 mm [
| =2

L as posibles rebabas de los bordes, perpendiculares a la tarjeta, no pueden
rebasar 0.08 mm (0.003 in). En cuatro a la presentacion, remite en lo
referente a la zona de la estampacion que debe situarse sobre el anverso de
la tarjeta a las especificaciones de 1SO 7811/3, en & que tomamos en
cuenta las variaciones de la norma 7813 para las transacciones financieras
no estampadas, en tanto que para la zona de la banda magnética, que debe
estar situada en € reverso de la tarjeta, adyacente a su borde superior,
deben observarse las especificaciones de las normas ISO 7811/4 e ISO
7811/4. El proceso de estampacion debe seguir las especificaciones de 1ISO
7811/1y 7811/3. Las caracteristicas de la banda se contienen en las normas
SO 7811/2, 7811/4 y 7811/5.

El sistema de numeracion para identificadores del emisor esta descrito en la
norma 1SO 7812. Por consiguiente, las normas son las mismas que las
establecidas para las tarjetas de crédito, con las precisiones que hemos
hecho hasta ahora. Sin embargo, parala estructurade las pistas 1 y 2 se dan
las siguientes normas especificas para las tarjetas de identificacion de
transacciones financieras, remitiendo en lo diferente a la pista 3 ala norma
SO 4909. Veamos ahora la normalizacion de las pistas 1 y 2 de la tarjeta
gue nos ocupa:

Estructura de la pista 1. Admite dos estructuras para esta pista. La que
denomina “A” no se define, indicando que queda reservada a uso privado
del emisor de las tarjetas, quien, por tanto, puede darle la estructura que
satisfaga sus requisitos de proceso y control. La estructura que denomina
“B” tiene las siguientes especificaciones:

STX Caracter de comienzo (posicion 0/5 = %).
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FC Cdbdigo de formato (posicion de formato 2/2=B).

PAN Numero de identificacion (hasta 19 cifras).

FS Separador (posicion 3/14=").

CC Codigo de pais (definidos en SO 3166)(3 cifras). Puesto que €
nimero de identificacion (PAN) comienza por € identificador de la
actividad econdmica “5” seguido de lacifra“9”, es obligado de codificar €l
codigo numérico de pais SO 3166. En |os restantes casos € nombre debe
seguir inmediatamente a separador Situado a fina del nimero de
identificacion (PAN).

NM Nombre (2 a 6 caracteres, como minimo un carécter alfabético
correspondiente a nombre y el separador del nombre). El orden de este
campo es. 1) nombre; 2) separador del nombre(0/5=/); 3) primer apellido
seguido de espacio (0/00), 4) segundo apellido o inicial y un punto (
0/14=.) S sigue untitulo; 5) titulo s se usa.

En el caso de que sdlo se utilice el nombre, €l separador del nombre seguira
un espacio. El juego de caracteres y las posiciones binarias se especificaen
SO 7811/2.

FS Separador (posicion 3/14=").

ED Fecha de expiracion de validez en formato AAMM (cuatro cifras o en
Su ausencia posicion 3/14=").

ID Indicacion de intercambio (una cifra) o posicion 3/14. Este codigo es
atribuido por €l comité 1SO responsable de esta normalizacion. Los codigos
ya atribuidos son los siguientes. 1= disponible para intercambio
internacional; 5= disponible para intercambio Unicamente en e pais de
emision 7= no disponible para un intercambio general (son posibles,
acuerdos bilaterales particul ares entre emisores); 9= tarjeta de prueba.

SC Cddigo de servicio (dos cifras) o posicion 3/14 (separador). Los
codigos de servicios comprendidos entre el 00y el 99 son atribuidos con el
siguiente significado por tramos. De 00 a 49, coédigos atribuidos y
publicados por e comité SO responsable de esta normalizacion; 50 a 59,
codigos atribuidos y publicados por las ingtituciones nacionales de
normalizacion; 60 a 99, codigos disponibles para ser asignados en
relaciones privadas. En los cddigos 00 a 49 se incluyen los que determinan
restricciones de servicio O Servicios que prestarse a existencia de
autorizacion, presencia de un circuito integrado con o sin restricciones.

DD Datos libres (restos de los caracteres).

EXT Carécter defin (1/15=?).

LRC Carécter de control de redundancialongitudinal.

El total de caracteres es como maximo de 79.

Estructura de la pista 2. Su contenido normalizado es el siguiente:

STX Caracter de comienzo (BCD11).

PAN NuUmero de identificacion (hasta 19 cifras).

FS Separador (BCD 11).

14
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CC Cddigo de pais (3 cifras, con iguales requisitos que los vistos para la
pistal).

ED Fecha de caducidad o expiracion, en formato AAMM (cuatro cifras o
BCD 13).

ID Indicador de intercambio, con las mismas caracteristicas que se han
visto paralapista 1.

SC Caodigo de servicio con las mismas caracteristicas y significacion de
codigos que en la pista 1, para los asignados por e Comité | SO.

DD Datos libres (restos de cifras disponibles).

ETX Caracter de fin (BCD15).

LRC Carécter de control de redundancialongitudinal (unacifra).
Lalongitud maxima de registro sera de 40 caracteres.

v. tarjetas bancarias. Zona magnética. Contenido en datos de la pista 3.
Técnicas deregistro de las tarjetas, estampacion y posicion de
los car acteres.

La estampacion e caracteres destinados a la transferencia de datos a
diversos soportes, bien por medio de maquinas de imprimir, bien por la
lectura visual o0 por maguina, esta normaizada en la 1SO 7811/1,
resumiendo a continuacion esta norma aplicable, advirtiendo que las para
las tarjetas de identificacion financiera es también aplicable en tanto no se
produzca norma especifica, cuando tales tarjetas lleven caracteres
estampados.

-Caracteres legibles visualmente o0 por maquina: Pueden ser utilizados los
juegos de caracteres opticos OCRA (1SO 1073/1) dimensiones | y IV, y €

tipo de caracteres 7B, que son los que se muestran en la figura, con la
normalidad de que pueden ser leidos visualmente y/o por maguinas, sea
directamente por la tarjeta, sea a partir de impresiones obtenidas sobre otro
soporte directamente de la tarjeta por cal entre caracteres deben ser de 3.63
mm (0.143 in) nom nal y minimo entre dos caracteres consecutivos de 3.48
mm (0.137 in) en tanto que la lectura de |os caracteres estampados sobre la
superficie de la tarjeta debe ser de 0.48 mm (0.019 in) con tolerancia por
defecto de 0.05 mm (0.002 in).

L os tipos de |etras empleados son: OCR-A, OCR-B y Farrington 7 B que se
pueden encontrar en cualquier sitio de Internet dedicado a FONTS... jgge

- Caracteres legibles visualmente: Son los que no estan destinados a ser
legibles para una maquina.

Se utilizard para la estampacion de estos caracteres € subjuego de
caracteres de mayusculas afanumeéricas que figuran en € juego OCR-B
(1ISO 1073/2) dimension |, siendo legibles directamente sobre la tarjeta o
sobre un soporte impreso a partir de la tarjeta. El espaciamiento de
caracteres de este caso es de 2.45 mm (0.100 in) nominal y minimo entre
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dos caracteres consecutivos 2.46 80.097 in), en tanto que la altura de
relieve sobre la superficie de la tarjeta debe ser debe ser 0.46 mm (0.018 in)
con unatolerancia por defecto de 0.05 mm (0.002 in).

Del posicionamiento de los caracteres estampados sobre las tarjetas
ID-1 se ocupa la norma 7811/3, a la que son aplicables las definiciones de
la norma 7810 y de las restantes normas que le afecten. Cuando en ésta
norma se refiere a “ ndmero de identificacion” debe entenderse que es €
gue identifica a portador o titular de la tarjeta. Las principaes
especificaciones son:

By Cy

]
D i -

4
F

- Zonas atribuidas; Se destinan dos zonas (véase figura):

- Zona 1.- reservada para € numero que identifica a mismo tiempo al
emisor y a portador de la tarjeta. Se denomina “ linea de nimero de
identificacion”. Los caracteres situados en esta zona y las impresiones
obtenidas de los mismos deben ser validos a la vez para la lectura humana
y para el reconocimiento optico de caracteres por la maquina.

- Zona 2.- Prevista para datos concernientes a la identificacion del portador
de la tarjeta, tales como nombre, direccion y otras informaciones que
puedan ser necesarias. Se denomina “zona de nombre y direccion”. Los
datos que figuran en esta zona de la tarjeta u obtenidos por impresiones a
partir de la misma mediante calco o copia son normalmente destinados a la
lectura humana solamente.

Lineade “ nimero de identificacion”: Debe disponerse en una sola linea de
espacio necesario para incluir caracteres e tipo especificado en SO
7811/1, comprendido en nimero méximo de 19 posiciones de caracteres
con un espaciamiento nomianl de 7 por pulgada, dependiendo del nimero
de posiciones utilizadas (estampadas) de |as condiciones de aplicacion.
Advierte la norma que cuando se prevea un nuevo sistema es aconsgjable
la mayor flexibilidad posible en el empleo de esta linea, como por gemplo
judtificar e numero de identificacion estampado a la izquierda; dear
espacio para un numero de identificacion de longitud maxima;, S una
posicion esta disponible, se recomienda insertar un espacio entre la
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identificacion del emisor y e identificador de la cuenta individual del
numero de identificacion. Si no se tiene en cuenta estas condiciones, puede
ser necesario ponerse de acuerdo sobre ciertas limitaciones para que €
intercambio de tarjetas y de datos entre diferentes sistemas pueda
efectivamente tener lugar.

L as especificaciones referentes a las posiciones en la tarjeta pueden verse
en lafigura reproducida teniendo en cuenta que ladistancia (A) sera 21.42+
0.12 mm(0.843+0.005 in); la distancia(B), (10.18+0.25 mm (0.401+0.010
in); la tolerancia entre las lineas medianas del primero y ultimo carécter de
lalinea es +0.08 mm (+ 0.003 in).

Zona de nombre y direccion: Dispone €l espacio necesario para cuatro
lineas de 27 caracteres cada una con espaciamiento nomina de 10 por
pulgada €l tipo especificado en 1SO 7811/1. Todas las informaciones
estampadas en la zona del nombre y de la direccion debe estar siempre
lo mas lgos posible del numero de identificacion. Advierte a los
emisores de tarjetas que tengan necesidad de estampar las cuatro lineas
del nombre y direccion gque deben saber que los documentos obtenidos
por maéaguinas de impresion y producidos con sus tarjetas pueden no ser
aceptables en las condiciones de intercambio en razon de la exigenciade
una zona en blanco OCR sobre ciertos tipos de aparatos de lectura OCR.
Las especificaciones de posicion (véase figura) son para la atura
maxima (D) 14.53 mm (0.572 in), referida la superficie a imprimir sin
incluir tolerancias, e margen inferior (E) estaraa 241 mm min ., y 3.30
mm max. (0.095 y 0.130 in), debiendo tener en cuenta que cuando
exista banda magnética en la tarjeta, e margen minimo debera ser de
254 mm (0.110 in). La distancia (F) serd de 7.65+0.25 mm
(0.301+0.010 in). El primer caracter en la zona de nombre y direccion es
necesario que esté justificado alaizquierda.
No obstante, el empleo de 27 posiciones de caracteres esta basado sobre
unadistancia de 7.65 mm al borde como se haindicado.
Finalmente la tolerancia (g) acumulativa maxima entre las lineas
medianas del primero y del dltimo caracter de cada linea serd de + 0.08
mm (+0.003 in).
v. Sstema de numeracion y procedimiento de registro para los
identificadores del emisor de tarjetas de transacciones financieras;
tarjetas de crédito y de identificacion para transacciones financieras,
evolucion de las caracteristicas fisicas y normalizacion; técnicas de
registro magnético en tarjetas de identificacion para transacciones
financieras.
Técnicas de registro magnético en tarjetas de identificacion para
transacciones financieras.

Estan también normalizadas |as caracteristicas de la banda magnética
sobre las tarjetas de identificacion, asi como las técnicas de codificacion
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y los juegos de caracteres codificados, cuyo registro magnético esta
destinado a su lectura por méaguinas, encontrandose estas
especificaciones en la norma 1SO 7811/2:1985, que examinamos a
continuacion en los aspectos esenciales:

Definiciones aplicables. La norma establece que a efectos de la misma
la definicion de “tarjeta de identificacion” es aplicable la dada en 1SO
7810.

Establece como “referencia de amplitud para ordenador” guardado en
depdsitos en la Oficina Nacional de normas de los Estados Unidos
(NBS). La relacion entre el patron primario y la banda de referencia
SRM 3200 es dada por € certificado producido por la NBS con la
banda. También define como “tarjeta de referencia’, que considera
como una referencia secundaria una tarjeta de identificacion con una
pista magnética de la referencia secundaria (referencia de amplitud para
ordenador) SRM, indicando que estas tarjetas pueden ser solicitadas a
Physikalisch - Technische Budesanstalt, lab.1.41 — Bundesallee 100, D-
3.300 Braunschweig, Allemagne, R.F., en cuanto existan disponibles.
Contiene también las siguientes definiciones que delimitan las
caracteristicas técnicas del registro magnético: “transicion de flujo”:
posicion del maximo de amplitud de la componente magnética; “
corriente de referencialR,” amplitud minima de la corriente de registro (
onda cuadrada) que provoca, en las condiciones de ensayo dadas una
amplitud de tension de relectura sobre la tarjeta de referencia igual al
80% de la amplitud méxima, aladensidad de 8 ftpmm (transacciones de
flujo por milimetros) (200 ftpi, esto es, transiciones de flujo por
pulgada);” corrientes de registro de ensayo”; dos corrientes de ensayo (
onda cuadrada) a 350% y 500% de la corriente de referencia (/R) deben
utilizarse; “ amplitud media de la sefid : tension de relectura medida de
cresta a cresta, de la que se hatomado la media sobre |a zona de registro
de una tarjeta, cuando se la registra con la corriente de registro de
ensayo a la densidad especificada; “amplitud de la sefial de referencia’,
amplitud maxima de la sefia de la tarjeta de referencia corregida por
comparacion con el patron primario; “amplitud de sefia individual”
amplitud cresta a cresta de una sola sefid de tension de relecturg;
“densidad de ensayo”: densidades de ensayo 8 ftpmm (200 ftpi) y 20
ftpmm (500 ftpi) pueden utilizar paralos ensayos.

Caracteristicas fisicas de las tarjetas. Son especificadas en la norma
7810.

Caracteristicas fisicas del material magnético. La “altura’ (o espesor)
de la superficie de lectura sobre la superficie posterior de la tarjeta, al
ser perfilada con un estilete en un radio de 0.38 mm (0.015 in) y 2.54
(0.100 in) sera de 0 mm como minimo y de 0.038 mm (0.0015 in) como
maximo; “rugosidad de la superficie’: la irregularidad media del nivel
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de la superficie de la lectura no debe exceder de 0.404 m (15.9 in) la
media de la linea central(CLA) tanto en sentido longitudinal como
transversal, utilizando una longitud de onda critica de 0.25 mm 80.01
in) maximo de radio; € “perfil de la superficie” de la banda magnética,
cuando es e medio paralelamente al ancho de la tarjeta con una sonda
de un radio de 0.38 mm (0.015 in) a2.54 mm (0.100 in) no debe mostrar
una desviacion vertical por comparacion con una linea derecha de un
lado a otro de la anchura minima de la banda, que sobrepase 3.8 m (150
In) para cada porcion de banda de 2.54 mm (0.100 in) de ancho.
Caracteristicas de funcionamiento del material magnético para las
tarjetas de identificacion recientemente fabricadas. Para pistas 1,2,3, las
medidas que siguen deben ser hechas utilizando € mismo dispositivo y
las condiciones: “amplitud de la sefia”: cuando € material magnético
provisto de su revestimiento protector es registrado con las corrientes de
registro de ensayo, vistas anteriormente, la amplitud de la sefia debe
estar situada entre €l 80% y € 130% de la amplitud de la sefid de
referenciay se afladen otras precisiones y resultados de estos ensayos; €l
“borrado” del material magnético debe poder realizarse con una
corriente continua de escrituraigual a 350% de/R con un nivel de 3% o
menos de la amplitud de la sefia de referencia; otras especificaciones
son e ambiente en € que se realizan ensayos y las caracteristicas de la
cabeza de la lectura que deben tener un entrehierro de 0.025 mm (0.001
IN) 0 Menos.

Técnica de codificacion magnética. Es conocida bgjo € nombre de
grabacion de fase coherente, a dos frecuencias. Este método permite la
grabacion en serie de datos autosincronizados en cada pista (vease la
figura). El conjunto de las informaciones comprenden a la vez los datos
y las sefides del reloj (para la sincronizacion). Una transicion de flujo
entre dos sefides consecutivas de reloj significan un “uno”, mientras
gue la ausencia de la transicione de flujo magnetico significa 0. Los
datos han de se registrados como una secuencia sincronizada de
caracteres, sin espacios intermedios.

Especificaciones de la codificacion. Se especifica un “angulo de
grabacion”, indicando que e angulo de registro debe de ser
perpendicular a borde mas proximo de la tarjeta, paralelo a la banda
magnetica, con las siguientes tolerancias. siendo bpmm = bits por
milimetro y bpi = bist por pulgada, para pista de lectura con 3 bpmm (75
bpi)(Pista 2).

Especificaciones de codificacion de la pista alfanumérica de solo
lectura, pista 1. La “densidad de elementos binarios’ nomina de
sefiales registrada de be de ser 8,3 elementos binarios por milimetro
(210 elementos binarios por pulgada) +5%, en el caso de una medida
afectada a lo largo de una linea paralela a la linea de medida
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longitudinal de la pista. El espacio entre des transiciones de flujo
adyacentes debe de ser de 0,121+ 0,006 mm (4762 + 238 in) +5% para
un “cero” y de 0,06 + 0,004 mm (2381 + 167 in) + 7% para“uno”.

Aqui llevais las posiciones de la banda magneticaen las Credit de tipo
ID-1 paralaspistas 1,2y 3.

i ] K r "E.E4 T,
Lona de banda magnética. 2,97 | 15,82 mam
Smm
£1,55 mam -
. =
N By ey J

Bueno con estainformacion creo que hay suficiente de todos modos s a
alguien le falta algo mas que me mande un mail pidiendo datos..... que
guede claro que ha sido tecleado integramente por Cy y NaT de
CyberHack e integramente investigado por Cy... asi que despues nadie
se marque el moco.....

Si quieres mas info: Cyberhackcy@geocities.com

Bueno que quede claro que esto es con propositos educacionalesy en
ningun momento con fines delictivos. La pusta en marcha de algunos de
estos conocimientos puede ser hecho constitutivo de delito. Y Cy no se
responsabilizade nadade esto..... © Cy ©

Bueno espero que haya mas colaboracion en los proximos NUmeros...
porque a mi no me cuesta trabajo mandarlo todo atomar por e puto culo,
porque yo seguiré teniendo la info, y S colaborais vosotros no la tendreis
porque no habra puta revista asi que menos cofia alos mierdas que solo
critican...

Bueno puesnosvemosen el n°5.
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Un saludo:

Cy of CyberHack

i

Y
Saludos a: Freezer, Angelipas, Daemon, Raptor, Wildraf, Alvarito, AJMS,
EMF, WAREZZMAN, Islatortuga, eljaker, Marietta, NaT, Makinero, Binaria, y
a todos los que siempre se olvidan pero estan ahi....
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